ANTENNFORSTARKARE

AAT55V

En billig scanner med mycket finesser brukar ha en forfarande nackdel, namligen lag
kanslighet i antennuttaget. Ligger ingangssignal dver 1uV eller mera &r en sadan scanner
eller mottagare ganska okanslig. Ansluter man en bredbandig antennforstarkare mellan
antennen och scannern, har man plotsligt en billig scanner med mycket finesser plus en hdg
kanslighet (fast inte i antennuttaget forstas). Numera séljer inte Elfa nagra antennforstarkar-
kretsar och den populdra NE5205 tillverkas inte langre.

Fordelarna med AA755V mot NE5205 &r: hogre forstarkning (som dessutom &r valbar),
lagre brus och okritisk matningsspanning. Nackdelen &r att den ar nagot mera komplicerad
att bygga. AA755V dr avsedd for 75 ohms system. Tanken bakom att anvanda 75 ohms
koaxialkabel &r priset. Tack vare utbyggnaden av kabel- TV, finns billiga kablar med lag
dampning. AA755V fungerar ocksa utmarkt till TV- antenner! AA755V bygger pa NPN-
transistorn BFG520, vilken har mycket fina HF- data. Principen &r en ordinar GE- koppling,
dock utan basspanningsdelare och emittermotstand (HF- kopplingar brukar vara lite special
vad géller konstruktionen). Eftersom ett motstand orsakar brus, forsoker man undvika att
anvanda for manga av dem i forforstarkare. Emittermotstandet behdvs inte eftersom
transistorn har ett inbyggt sadant. Detta sk. emittermotstand ar lika med 1/gm. Det &r ganska
litet darfor maste strommen i basen ocksa var exakt sa stor, att transistorn precis borjar leda.
Sammantaget gor detta att kopplingen blir oerhért snabb och lagohmig - exakt vad som
forvantas av en antennforstarkare. Men inget gott som inte for nagot ont med sig...
Nackdelen ar att forstarkningsfaktorn féljer omgivningens temperatur, men det ar i den har
kopplingen ganska marginellt. Undersokningar av AA755V har visat att Uce diffar 0.3V vid
en andring pa 20°C nar Ic ligger under 20mA och 0.8- 1V for 32dB- varianten (den
kopplingen med maximal forstarkning). Detta gor en variation av forstarkningen pa ca:
+1dB for Ic under 20mA och +5dB for 32dB- varianten. Om man stéller in arbetspunkten
vid 0°C, blir andringarna i forstarkningen optimala for svenska forhallanden.

Bast forstarkning fas da det ar varmt ute och samst nar det ar kallt ute. | rumstemperatur kan
man gora den nédvandiga justeringen, om man staller Uce (arbetspunkten) pa nagra tiondels
volt 1agre an det rekommenderade vérdet.

Anvéndare av AA755V maste ordna sa att mottagarens antenningang kan matas med en
likspanning mellan 7- 35V, detta plus en liten spole och nagra HF- kondensatorer. Inget
maérkvardig modifiering med andra ord. Stromforbrukningen ar som mest cirka 40mA.



KRETSSCHEMA & KOMPONENTPLACERING
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F =25dB & B =40 - 500 MHz

R1 ~0 ohm R1 ~3.3 kohm
R2 82 ohm R2 100 ohm
R3 470 ohm R3 180 ohm

Ic=8mA, U,; = 0.6V & Uce = 0.6V

Ic=15mA, U,; =11V & Uce = 1.2V

F =30dB & B =40 - 300 MHz

R1 ~5.6 kohm
R2 150 ohm
R3 47 ohm
lc =25mA, U,s = 1.9V & Uce = 1.9V

F=32dB & B =40 - 220 MHz o
Risk for brus !

R1 ~10 kohm
R2 180 ohm
R3 0 ohm

Arbetspunkten maste alltid stallas in individuellt,
genom att testa olika varden pa R1 och ibland dven
pa 10 kohms motstandet.

Ic =33mA, U,; = 2.5V & Uce = 2.5V

70mm

@l Men inte nér antennen ar inkopplad !

UUT AA7355V

26mm
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Enkel eller dubbelsidigt kort. N&gra hél behéver inte borras. Anvander PROJEKT | Antennforstarkare for 75 ohm
man ett dubbelsidigt kort kan man borra flera stycken hél mellan
jordplanen och sedan sammanlénka dem med lod. MODUL
MODELL | AA755V | 40 - 900 MHz
Enheten bor skarmas in. Anvands den utomhus maste den avenvara |REVISION | A-1 | RITNING: 1 av 1
vattentat. Gavlarna kan vara runda platbitar med ett hal i mitten for MATNING | > +7 VDC < +35 VDC
koaxialkabeln. Den dvertackande delen kan ha formen av en cylinder, = — —
som tras dver antennforstarkaren och fastes med ndgra lodpunkter pa ?TROM <50 mA
gavlarna. Dérefter lackeras platen och titas med silikonlim i gavlarna. | OVRIGT | Férstérkning: 20, 25, 30 & 32 dB
B. Lindgvist | 2002-07
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