Instruktioner for att koppla in CSD

CSD (Cold-Start Device) ar en elektrisk komplementkrets som anvands till
bensinbilar som kors pa E85. Enheten styr bréanslets kvantitet till en kall motor
genom att paverka temperatursensorn/temperaturgivaren. Alla exemplar av CSD
har genomgatt ett funktionsprov fore leveransen.

Enheten kan placeras var som helst, férutom i oskyddade utrymmen och/eller i
fuktiga/heta miljcer. Alltsa, valj inte motorrummet eller dar forhallandena ar
ogynnsamma. Olika temperaturforandringar omkring CSD paverkar inte enheten.

CSD ar sofistikerad och gor att bilar med mekaniska konverteringsutrustningar blir
latta att starta och bruka, dvs enheten far bilen att uppfora sig likadant som nar den
gick pa bensin. Det ar mao bara att ta plats vrida om nyckeln och kora.

CSD kan faktiskt utnyttja samma kontakt som den som anvands till IPE-GP, de tva
oanvanda kablarna (réd och svart) kan kopplas till +14V (12V vid nyckellage tva och
tre) samt tempsensorn till den andra svarta. Minus/GND ar ju detsamma for bade
pulsférlangaren och CSD. Alltsa: Rod+14V, svart-TS, svart-GND, gul-INJ.

CSD chokar motorn om bilen statt parkerad i ungefar tva timmar och om det ar
kallare &n +15 grader. Med chokning menas en extra stor branslemangd under en
kort stund. Choken pagar i 5 sekunder oberoende av temperaturen och sparras
efter ett antal startférsok och blir endast aktiv igen efter en langre tids avstangning/
stillestand. Denna tid ar cirka 2 timmar men kan minskas om motstandet R2
minskas, exempelvis halveras. Detta att choken inte aktiveras dver 15 grader kan
innebara att motorn blir svarstartad om utomhustemperaturen befinner sig precis
over 15 grader (géaller endast nar sommaretanol brukas). Vill man hdja gransen
nagot sa kan man minska R5 genom att parallellkoppla ett motstand, typ 2M2 ohm
over R5 eller byta ut R4 till 180k (istallet for 150Kk) .

Efter choke foljer anrikning, som gor det choken gor fast i lagre grad. Anrikningen &ar
alltsa ett extra bransletillskott som pagar tills motorns temperatur stigit till 65 grader.
Anrikningen kopplas aven in om motorns temperatur rakar sjunka under 60 grader.
Den upphor daremot alltid vid 65 grader eller dar i narheten. En lysdiod indikerar om
anrikningen ar pa eller av. Lysdioden borjar att lysa svagt nar anrikningen kommer
igang och lyser sedan som starkast strax innan anrikningen upphor.

Vid bruk av motorvarmare blir motorn varm och nagon chokning lar inte behoévas.
Nar sa start sker kommer inte choken att aktiveras eftersom motorns temperatur ar
hogre an 15 grader.

Onskar man stanga av eller koppla ur CSD sa skall den dras ut fr&n kontakten. N&r
enheten ar urkopplad ar fordonet precis som det var innan nagon CSD-krets
anvandes.
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* 12V anslutningen ska exempelvis inte géras mot

halvljusstralkastarnas matningsledning da just
denna stromkalla stangs av vid motorstart.




	Slide Number 1
	Slide Number 2

