INJECTION-PERIOD EXPANDER - Slim

IPE-S

Detta ar en variant pa samma tema som IPE-GS/GP men skiljer sig framfor allt nar det
géller komplexitet, antal komponenter och inkopplingssétt. IPE-S ar en enkel konstruktion
som bygger pa den dldre IPE-DS, vilket i princip redan var toppoptimerad for uppgiften.

Skillnaden gentemot G-serien ar att IPE-S kraver en uppbrytning av injektorkabeln (eller
kablarna for sekventiella insprutningssystem). Kabeln maste kapas nagonstans; kanske gar
det att gora i anslutning till insprutningens styrenhet (ECU) - ifall det bara galler ett
flerpunktssystem da? Ror det sig om ett sekventiellt system sa maste varje spridare forses
med en enskild IPE-S-enhet. IPE-S utjamnar inte induktionstransienterna som harror fran
branslespridarnas magnetspolar trots att dessa kopplas mot elektrolyten C1 - tvartom ar det
zenerdioden D2 som styr toppspéanningen, dvs. matningsspénningen. IPE-S genererar inte
nagon spikpuls efter att spridaren stangt sasom G-serien gor.

Bade G-serien och IPE-S forsorjer sig sjalva genom brénslespridarnas egna strommatning.
Metoden som IPE-S nyttjar ar nagot klumpigare utford men fungerar tillfredstallande,
dessutom ar dess stromforbrukning i princip forsumbar. IPE-S kan inte expandera
insprutningstider som ar mindre dan 1,5mS. Oftast ligger 6ppningstiden vid tomgang runt
2mS vilket innebér att det trots denna begransning finns en marginal mot den l&gsta tankbara
Oppningstiden. For G-serien kan man experimentera med olika proportionalitetskonstanter
dvs. hur linjart enheten 6ppnar upp for olika belastningsfall - genom att skifta C4 (en
kondensator). IPE-S kan endast fungera med en enda kondensatorstorlek (25uF).

Numera ar aven denna krets begavad med en choke (sittandes i en ny RCW-modul) och
aven tva stycken olika AFE-moduler! Den har pulsforlangarkretsen syntes vara populdr och
det ar latt att forsta, ty det &r en enkel och driftsaker konstruktion.

IPE-S saknar tillaggsmoduler som informerar om motorn gar for magert eller for fett.
Installningen gors via en potentiometer som kan placeras i anslutning till enheten eller med
en kabel som dras in till forarutrymmet. Rétt installningen maste utronas experimentellt.

Den har metoden manipulerar brénslespridarnas styrsystem genom att férlanga
pulsbredden av den existerande spridarpulsbredden eller 6ppningstiden (eller 6kning av
duty cycle). IPE-S mater tiden for varje spridarpuls innan den sjéalv skapar en puls som &r
proportionell i bredd med den puls den just métt. Det betyder att den tar hansyn till om
pulsbredden varierar. Villkoret &ar att din bransledator eller ECU (Electronic Control Unit)
forblir opaverkad om ECU:n &r bortkopplad fran bréanslespridarna?

Vanligtvis &r detta inte nagot problem dad ECU:n har en resistans R01 som &r ansluten till
systemspanningen for att simulera en branslespridare. Vardet pa RO1 kan vara svart att
bestamma for alla bilmodeller men om det inte fungerar eller om bransledatorn inte kan
kénna nagra spridare sa kan man testa att minska véardet pa RO1.
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KOMPONENTPLACERING
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SMR1206: SMR1206: Ovriga komponenter:
R02 =10k R06 =47Q RO1 = 1000Q , kolytskikt , hdlmonterad
R03 = 100Q RO7 = 100k NTC = 150Q (25°C) , placera den helst under IC:n
R04 = 22k R08 = 22k C1=1000u, 25V, E-lyt , hdlmonterad
RO5 = 330Q R09 = 1k C2 = 25p (22u +2p2), 25V, E-lyt , hdlmonterad

R10 = 4k7 D1 = 1N4004 , halmonterad
D2 =BZT03C, zener , 15V eller 18V , hadlmonterad
D3 = Zener 12V, SMD (om D2>16V)
IC = LM393N 400nS (73-292-04) , komparatorer
T1=1IRLR3410, 17A , 100V, logik DPAK el.
P1 = 470-1000Q , PT-15NV15/17 , trimpot. (RCW)

Ett enkelsidigt kort ar tillrackligt. T1 behodver
ingen kylflans om du har hégimpedans- PROJEKT | Injection-period expander - S
insprutare? Fixera T1 med lod. Alla MODUL
komponenter ska monteras som ytmonterade MODELL | IPE-S [Slim
komponenter, sdlunda l6ds dessa p& samma REVISION | B-1 | RITNING: 1 av 1
sida — komponentsidan. Enheten kan inskarmas. OVRIGT | Testad!
B. Lindgvist | 2011-08




MODUL

Remote Control by Wire (RCW) ar modulen som bestammer vilken kvantitet bransle som
bilen/motorn behdver for att fungera normalt. Det &r en enkel potentiometer och inget
annat. En potentiometer kravs for varje IPE-S-enhet. Justera salunda potentiometern till
ratt lage. Réatt lage ar den position dar motorn fungerar sasom den gor nar tanken ar fylld
med ren bensin.

En potentiometer:
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P1=470Q, PT-15NV15 (trimpotentiometer) PROJEKT | Injection-period expander - S
Aven PT-15NV17 kan anvandas. MODUL | Remote control by wire - S

MODELL | RCW |

REVISION| B1 | RITNING: Lav1

OVRIGT
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KOMPONENTPLACERING MODUL
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PROJEKT | Injection-period expander - S
MODUL | Remote control by wire - S
MODELL | RCW |
Dubbelsidigt kretskort ar nédvandigt eftersom REVISION | B-1 | RITNING: 1 av 2
muttrar ska l6das p& kortets andra sida. OVRIGT
B. Lindgvist | 2011-04




KOMPONENTPLACERING MODUL
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PROJEKT | Injection-period expander - S

MODUL | Remote control by wire - S

MODELL | RCW |

REVISION | B-1 | RITNING: 2 av 2

OVRIGT
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KOMPONENTPLACERING OCH KRETSSCHEMA MODUL
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Eftersom antalet bilar med system av flerpunktstyp ar
vanligare forekommande, finns saledes behovet av en

multifunktionell RCW-modul som dock inte ar
lamplig i sekventiella system.

Aven en choke far plats och totalt blir det fyra
ledningar fran IPE-enheten till denna typ av RCW-
modul. Manga typer av signalkablar som harror fran
tele- och datavarlden kan séakert anvandas har.

SMR 1206:
R11 =27k
R12 = 1k

Ovriga komponenter:

P1 = 470-1000Q , PT-15NV(17) , hdlmonterad
Aven PT-10/PTC-10

LED1 = R&d , EL1224URC el.

Choke-switch = Tangentbordsswitch 12x12

PROJEKT | Injection-period expander - S

MODUL | Remote control by wire - S

Den har modulen behéver ett dubbelsidigt kort MODELL | RCW |

och ett antal hal maste borras eftersom det REVISION | B-1 | RITNING: 1 av 1

OVRIGT

ingar bade hal- och ytmonterade komponenter.

B. Lindqvist | 2011-08




KOMPONENTPLACERING OCH KRETSSCHEMA MODUL

Automatisk bransleanrikning, under tiden som motorn fortfarande inte uppnatt korrekt
drifttemperatur ar egentligen ett krav som branslet E85 stéller pa en konverterad bensinbil
och detta for att undvika att den inte gar snalt innan motorn blivit varm. En timerkrets som
triggas av den stora pulsbredden choken ger upphov till, ser till sa att den extra anrikningen
blir aktiverad under en viss bestamd tid. Salunda kringar man behovet av att behdva mata
motorns temperatur (nyttja ett NTC-motstand).
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SMR1206:

R1 =100k

R2 =22k

R3 = 2k2

R4 =22k

R5 = 1M*

R6 = 100k

R7 =330k Okning ~10%

SMC1206:
Cl=47n

* R5 kan vara ett NTC-100k i serie med 680k

Om choken aktiveras vid en kallstart
kommer kretsen att vara aktiv i cirka 7
min. Choken maéste hallas intryckt
minst en sekund for att C2 ska hinna
bli helt fylld. Om sa& sker kommer R7
kopplas parallellt med R02 och
bréansleméangden till motorn blir

Ovriga komponenter:

D1=BAS32, SMD
T1& T2 =BC857B

C2=470u, 25V, E-lyt , hdlmonterad

LM293/2903 = Low power dual voltage comparators

darmed n&got stérre under denna tid. PROJEKT | Injection-period expander - S
MODUL | Automatisk bransleanrikning a
MODELL | AFEa S |
Modulen kraver endast ett enkelsidigt kort. Inget | |REVISION| B-1 [ RITNING: 1 av 1
hal for ndgon komponent behéver borras. OVR'_GT i
B. Lindqvist | 2011-08




KOMPONENTPLACERING OCH KRETSSCHEMA MODUL

Automatisk bransleanrikning, under tiden som motorn fortfarande inte uppnatt korrekt

drifttemperatur ar egentligen ett krav

som branslet E85 staller pa en konverterad bensinbil

och detta for att undvika att den inte gar snalt innan motorn blivit varm. Ett NTC-motstand
fastsatt pa motorblocket styr nar det extra branslebidraget ska infinna sig och for maximalt

tio stycken IPE-S-enheter (sekventiel

It branslesystem).
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> SMC1206:

49mm

C1=100n

N&r motorn uppnatt 60 grader ar det
lagom att vaxla éver till normal
Oppningstid och det ar vardet pa R60

Det enklaste &r att med en ohmmeter
mata upp resistansen pa NTC-
motstandet och sedan valja detta
omslagsvarde pa R60.

som bestammer nar omslaget ska ske.

Ovriga komponenter:

T1=BC857B

R60 ~ 15k (NTC47k) eller 18k (NTC100k) , SMR1206
NTC = 47k-100k vid 25°C (fastsatt p4 motorblocket)
LM293/2903 = Low power dual voltage comparators

PROJEKT | Injection-period expander - S

MODUL | Automatisk bransleanrikning

MODELL | AFE S |

Modulen kréver endast ett enkelsidigt
hal for ndgon komponent behover

kort. Inget R.I.EVISION B-1 | RITNING: 1av 1
borras. OVRIGT |
B. Lindgvist | 2011-08
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