HORLURSFORSTARKARE

HLF30AB

Kan vara bra att ha nar man vill lyssna ostort pa stereon. Enklare stereoapparater brukar inte
vara utrustade med en separat volymkontroll for horlursuttaget. En annan erfarenhet av det
befintliga horlursuttaget &r att signal och brusférhallandet minst sagt ar daligt. Valjer man
att utoka antalet stereokomponenter med en hemmabyggd diskret horlursforstarkare infinner
sig nasta lilla problem. Audiosignalen till horlursforstarkaren bor vara den linjesignal som
gar till slutsteget innan hogtalarna. Problemet &r att just den linjesignalen, icke ar tillganglig
(om du inte har en duktig modell av din stereo forstas). Lésningen ar att modifiera
forstarkaren eller receivern, sa att man kan ansluta en horlursforstarkare. Om denna
linjesignal nyttjas sa ska den skyddas med ett motstand for varje kanal, 200-4000hm.

Den har horlursforstarkaren ar avsedd for lagohmiga horlurar, 30 ohm eller daromkring.
Den finns i tre varianter. Skillnaden bestar i hur man vill utforma panelmontaget. Sjélva
monsterkortet ar dubbelsidigt men dar endast en sida innehaller ledningsbanor for
komponenter. Den andra sidan ar endast till for jordplanet. Tva varianter nyttjar
halmonterade komponenter varvid dessa da &r placerade pa jordplanet. Forstarkaren arbetar i
klass AB, men med enkelmatning. Det innebar att man maste anvanda en kondensator
mellan drivsteget och horlurarna men det gor ingen teknisk nackdel i den har kopplingen.
Risken att fa likstrom genom lurarna &r obefintlig. Det finns dven plats for ytterligare en
kondensator som kan komplettera E-lyten vid hoga toner, t.ex. en polykarbonat pa 220n,
dock ar dagens ytmonterade E-lyter mycket HF-anpassade. Vad det galler knappar vid
strompaslag eller insattning av lurarna nar forstarkaren ar pa, sa har aven det problemet 16st
med diverse LP-filter for strommatningen och ett motstand parallellt 6ver horlursuttaget.

Matningsspanningen som enheten &r optimerad for ar +20 VDC (110mA), for god effekt och
hyfsad linjaritet. Det gar ocksa att driva den med en fast spanningsregulator, typ 7818 (18V)
som man kan valja att inplementera direkt pa kortet. Problemet &r att hitta en fast spannings-
stabbe for 20V? For ett externt arrangemang kan LM317 komma i fraga. Ar den likriktade
transformatorspanningen hogre an 40V kan man konstruera en ”’stabbe” med transistorer.
Med en seriekopplad zenerdiod kan samma resultat uppnas. Den fungerar da som en
spanningstjuv. Tanken med den har konstruktionen &r att stromférsorjningen tas fran den
aktuella stereoforstarkarens innandome. Alltsa kravs det ett ingrepp pa viss elektronisk
utrustning, utdver det vanliga...

Kravet pa rippelfri matning ar inte sa kritiskt, operationsforstarkare ar ganska immuna mot
brum. Brus kan vara ett problem om en drivtransistor ar dalig. Kretsen i évrigt genererar inte
nagot horbart brus. Kontrollera att drivtrissorna ar matchade! Innan forstarkaren kan
anvandas maste tomgangsstrommen stéllas in. Se till att resistansen i P1 &r noll. Anslut
sedan en amperemeter mellan PNP-transistorns kollektor och jord (JBY). Koppla in
matningsspanningen och skruva upp strommen till 10mA. Varm pa transistorns kylelement
med en hartork. Da forstarkaren dr varm ska tomgangsstrommen ligga pa ca: 20mA.
HLF30AB éar forberedd for ett loudness-filter. En sadan kan man bygga behovet finns?
Véljer man att anvanda en stromstallare till loudnessfunktionen, maste den vara 2-polig.
Smartast ar att valja en 2-polig vippstromstéallare med mittlage. Da kan man ha tva varianter
av loudnessfilter och ingen loudness i mittlaget. Olika forslag finns hér beskrivna.
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PROJEKT | Hérlursforstarkare (STEREQO)
MODUL
MODELL | HLF30AB |
REVISION| A-1 | RITNING: 1av 1
MATNING | > 18VDC <20VDC
STROM | ~100mA ~ 110mA
OVRIGT | Max 2.0W (20VDC)
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KOMPONENTPLACERING
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SMR1206 (x2):
R1 =10k

R2 = 470k

R3 = 2M2

R4 = 2M2

R5 = 4k7

R6 = 10k

R7 = 470Q

R8 = 470Q
R11 = 47Q

SMC1206 (x2):
C1 =100n
C4=22p
C5=47p

C6 =22n

Ovriga komponenter:

R10 =470Q, 1W, (Um-2)/l,,

P1 (x2) = 100Q, prec. ELFA 164-72-146

P2 = 2x100k log, Lamplig PanelMonterad

RCA = 4-pol, Forgyllt hylstag

Jack = 3-pol, Lamplig PM

P&/Av = Stromstallare, 1-pol, 2 lagen, Lamplig PM

Dubbelsidigt kort. Till jordplanet borras 9 st.
jordgenomforingar (hal) som ar markerade pa
maosterkortet. Samtliga komponenter ska
ytmonteras. Jordpinnarna pa RCA-kontakten
ska hdlmonteras medan signalpinnarna
bockas, for att kunna lodas pa komponent-
sidan. Jordplanet har inga ledningsbanor.

Andra kondensatorer (x2):

C2 =470n, Tantal, Ytmonterad

C3 =22y, E-lyt. Ytmonterad

C7 > 2200y, E-lyt. Ytmonterad

C8 = 220n, Plastkondensator

C10 (1st.) = 100n, SMC1206

C11&C12 (1st.) = 220y, E-lyt. Ytmonterad

Halvledare:

D1&D2 (x2) = BAS32, Ytmonterad

D3 =LL5817, Ytmonterad

D4 =LED

T1 (x2) = BC847B, Ytmonterad (1F)

T2 (x2) = BD135, NPN

T3 (x2) = BD136, PNP

IC = CA3240 (dubbel OP), Halmonterad

PROJEKT | Horlursforstarkare

MODUL

MODELL | HLF30AB [ Y1

REVISION | A-1 | RITNING: 1av 1

OVRIGT | SMD-variant
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KOMPONENTPLACERING
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SMR1206 (x2): SMC1206 (x2): Andra kondensatorer (x2):
R1 = 10k C1=100n C2 =470n, Tantal, Ytmonterad
R2 = 470k C4=22p C3 = 22y, E-lyt. Halmonterad
R3 =2M2 C5=47p C7 > 2200p, E-lyt. Hilmonterad
R4 = 2M2 C6 =22n C8 = 220n, Plastkond. Halmonterad
R5 = 4k7 C10 (1st.) = 100n, SMC1206
R6 = 10k C11&C12 (1st.) = 220u, E-lyt. Halmont.
R7 = 470Q
R8 = 470Q .
R11 = 470 Halvledare:

Ovriga komponenter:

R10 =470Q, 1W, (Um-2)/l,,

P1 (x2) = 100Q, prec. ELFA 164-72-146

P2 = 2x100k log, Alps

RCA = 4-pol, Forgyllt hylstag

Jack = 3-pol, ELFA 142-70-050

DC IN = Batterikontakt, ELFA 142-05-159

P&/Av = Stromstallare, 1-pol, 2 lagen, Lamplig PM

Dubbelsidigt kort. Till jordplanet borras 6 st.
jordgenomféringar (hal) och dvriga hal som
ar markerade pa monsterkortet. SMD-
komponenter ska ytmonteras plus OP:n
(med klippta ben). Ovriga hdlmonterade
komponenter ska monteras fran jordplans-
sidan. Jordplanet har inga ledningsbanor.

D1&D2 (x2) = BAS32, Ytmonterad

D3 =LL5817, Ytmonterad

D4 =LED

T1 (x2) = BC847B, Ytmonterad (1F)

T2 (x2) = BD135, NPN

T3 (x2) = BD136, PNP

IC = CA3240 (dubbel OP), Halmonterad

PROJEKT | Horlursforstarkare

MODUL
MODELL | HLF30AB [ P1
REVISION| A-1 | RITNING: 1av 1

OVRIGT | Panelvariant 1 (4-RCA)
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SMR1206 (x2): SMC1206 (x2): Andra kondensatorer (x2):
R1 =10k C1=100n C2 =470n, Tantal, Ytmonterad
R2 = 470k C4=22p C3 = 22y, E-lyt. Halmonterad
R3 =2M2 C5=47p C7 > 2200p, E-lyt. Hilmonterad
R4 =2M2 C6 =22n C8 = 220n, Plastkond. Halmonterad
R5 = 4k7 C10 (1st.) = 100n, SMC1206
R6 = 10k C11&C12 (1st.) = 220u, E-lyt. Halmont.
R7 = 470Q
2212_4233 Halvledare:
- D1&D2 (x2) = BAS32, Ytmonterad
D3 =LL5817, Ytmonterad
Ovriga komponenter: D4 =LED
R10 =470Q, 1W, (Um-2)/l,, T1 (x2) = BC847B, Ytmonterad (1F)
P1 (x2) = 100Q, prec. ELFA 164-72-146 T2 (x2) = BD135, NPN
P2 = 2x100k log, Alps T3 (x2) = BD136, PNP
Jack = 3-pol, ELFA 142-70-050 IC = CA3240 (dubbel OP), Halmonterad
MDIN = Minst 4 poler, ELFA 142-19-481
DC IN = Batterikontakt, ELFA 142-05-159 P& den har varianten kan man vélja

P&/Av = Stromstallare, 1-pol, 2 lagen, Lamplig PM enbart en MDIN-kontakt for bade audio-
och strommatning. GI6m ej byglingar
ABY. Det andra alternativet ar batteri-

Dubbelsidigt kort. Till jordplanet borras 6 st. kontakt och ett stereojack for audio.
jordgenomféringar (hal) och dvriga hal som
ar markerade pa monsterkortet. SMD- PROJEKT | Horlursforstarkare

komponenter ska ytmonteras plus OP:n MODUL

(med klippta ben). Ovriga hdlmonterade MODELL | HLF30AB [P2
komponenter ska monteras fran jordplans- REVISION| A1 [ RITNING: 1 av 1

sidan. Jordplanet har inga ledningsbanor. OVRIGT | Panelvariant 2 (MDIN/S-Jack)
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RITNING
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PROJEKT [ Hérlursforstarkare
Till T2 och T3 maste en kylflans tillverkas. Den MODUL
kan sitta fristdende p& kretskortet. MODELL | HLF30AB | P1/2
Tank pa att isolerbrickor bér anvandas pa T2 - REVISION| A-1 | RITNING: 1 av 2
om transistorns kollektor leder utat och da = 2 — S
kylflansen kopplas till jordpotentialen. OVRI_GT - Apparatlada av aluminiumplat
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RITNING
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| PROJEKT [ Hérlursforstarkare
MODUL
- MODELL | HLF30AB [ P1/2
REVISION | A-1 | RITNING: 2 av 2
OVRIGT | Apparatldda av aluminiumplét
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