INJECTION-PERIOD EXPANDER for generella branslesystem

IPE-GS

Det hér elektronikprojektet som jag har utvecklat manipulerar tidstyrningsenheten for
branslespridare, genom att forlanga pulsbredden/dppningstiden (duty cycle). Med andra ord;
Oka bransleméangden genom att férlanga en ordinarie puls med en extra puls. Den nya pulsen
fortsétter efter en mycket kort spikliknande spanningspuls (kortare &n 50 uS). Dock verkar
denna "spikpuls” inte ha nagot negativt inflytande pa bilens brénsleinsprutningssystem.
Detta koncept paminner i viss man om "piggyback" system.

IPE-GS avsikt ar bara att konvertera bensinbilar (insprutning) for lagenergibranslen.

IPE mater tiden for varje spridarpuls innan den sjalv skapar en puls som &r proportionell i
bredd gentemot den pulsbredd den precis matt. Det betyder att den tar hansyn till
forandringar av pulsbredden. Villkoret géllande detta koncept ar att din insprutningsdator/
ECU (Electronic Control Unit) inte motsatter sig om nagonting utomstaende lagger till extra
pulsbredd? Vanligtvis ar detta inte ett problem.

G-serien ar den tredje generationen kort och moduler som jag har utvecklat vilka bygger
pa elektronik som manipulerar spridarpulser. Jag maste erkanna att jag &r ganska néjd med
resultatet. Denna gang (den tredje) blev det nastan optimalt, kanske till och med perfekt?

"GS" star for: Generella system eller generella sekventiella branslesystem.

IPE-GS har alla férdelar som de tidigare konstruktionerna hade.

« Det innebar att IPE-GS kan anvandas bade i flerpunkt och sekventiella system.
« Ar i jamforelse med mina andra konstruktioner relativt latta att bygga.

* Har hdg proportionalitet och precision.

* Behdver bara anslutas till spridarkabeln - ingen kapning av befintliga kablar.

» Behover inte en separat 12V-kabel eftersom den dven matas via spridarkabeln.
« Endast tva kablar racker - en kabel till en spridare och en kabel till jord (GND).
» Anvénder en 4-polig USB-kabellank for att kommunicera med RCW-modulen.
« Behover inte en dyr IGBT - endast en MOSFET (med logiknivaer, DPAK).

* Pulsbredden styrs av spanning, inte med strdm som min andra konstruktioner.

Da forlangningspulsens bredd ar spanningsstyrd sa racker det med endast en potentiometer.
En potentiometer racker for att styra manga sjalvstandiga enheter (i det fall du &ger ett
sekventiellt system) - s& mycket som sju enheter eller flera. Denna potentiometer ar placerad
pa RCW-enheten. RCW dr fjarr-kontrollen och dess uppgift &r att kontrollera IPE-enheten.
Lampligast fran instrumentbradan och via en 4-polig USB-kabel + jord.

For att dra ner en spridare ar en IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) en mycket lamplig
komponent da de ar byggda for att klara hdg spanning - upp till 600V, fast en MOSFET-
transistor som tal 100V racker for vara syften.



INJECTION-PERIOD EXPANDER for generella branslesystem

IPE-GS

Projektet gor det mojligt att kora en bil med elektronisk insprutning pa ett etanolbransle, en
blandning av bensin/etanol i godtyckliga proportioner eller med nagot annat lagenergi-
bransle i handeln - om du inte valt att &ndra mangden bransle pa nagot annat satt? For
vissa bilfabrikat kan en ECU justera bransleméangden langt bort fran de naturliga
skillnaderna i fraga om bensinbranslets kvalité men om detta inte ar fallet med din bil/
ECU, sa kan du bygga denna krets for att uppna det behovet. Enheten fungerar endast for
bilar med nerdragande insprutningspuls, speciellt om insprutningsprincipen innebéar att
oppningspulserna okar i frekvens nar motorns varvtal blir hogre.

En annan fordel med IPE-GS ar att metoden for kraftforsorjning endast mycket marginellt
paverkar spridarnas - pa och av - egenskaper. Nar en insprutare stanger uppstar plotsligt en
spikformad spanningspuls. Till exempel sa jamnar IPE-S ut denna spik mot noll trots att
detta kan ha ett daligt inflytande pa systemet som skoter tidsstyrningen. IPE-GS tillater
spiken att stiga upp till 47V vilket ar vardet for D1. T4 ska tala 100V och stromforsérjnings-
kretsen ska tala minst 60V.

Matningsspanningen ar vald till 7,5 V. Detta ar en standardspénning som tilldelas varje
modul som ska arbeta tillsammans med IPE-GS. 7,5V &r en mycket optimal spanning for
applikationer som ska koras pa 12V. Stromforsorjningskretsen (SFK) ar byggd for att
hantera svara spanningskallor liksom pulsspanningen fran en spridarkabel och det ar viktigt
att ha en viss funktion d&ven om spanningen rakar sjunka - vid motorstart. Det &r ocksa
mojligt att mata IPE-GS med ett vanligt 9V batteri. Du kan &ven forse IPE-GS med en 12V
spanningskalla via SFK, men det ar ocksa majligt att hoppa 6ver SFK och ansluta en
spanning genom CN9, R13 och C2. Undvik att mata IPE-GS med hdgre spénning an 7,5V.
Om du viljer att inte anvanda 7V5-SFK kommer pulsbredden bero pa sma variationer i
spanningen fran stromkallan. Valj endast denna metod om du &r saker pa att du har en stabil
spanningskalla.

SFK kan mata alla typer av moduler anslutna till IPE-GS. Exempelvis upp till sju SQ-
moduler och FFG-modulen samtidigt. Detta kommer inte att konsumera mer &n 50mA.
Endast en SFK récker for det. Sa det krévs alltid atminstone en stycken IPE-GS som baskort,
aven om du bara har en multipointbil. Sa om du har flera grupper/kanaler eller ett
sekventiellt branslesystem, ja, da behover du ha en IPE-GS och ett antal SQ-moduler -
beroende pa hur din bil ar konfigurerad.

Med IPE-GS foljer en ny RCW-modul - kontrollpanel. Den &r utformad for att anslutas
via en USB utrustad kabel och ar ganska lik RCW-modulen till den nu utgangna IPEFF,
men denna har tva potentiometrar: En for justering av branslekvantiteten under normala
omstandigheter och en potentiometer for tillfallen dar ett stor brénslekvantitet ar nskvért,
liksom en choke - vilket &r anvandbart vid start av en kall bilmotor. Dessa tva potentio-
metrar (som jag sade tidigare) kan kontrollera flera sjalvstandigt IPE-enheter samtidigt.




INJECTION-PERIOD EXPANDER for generella branslesystem

IPE-GS

Principen for att ansluta en IPE-GS enhet till ett flerpunktsystem (en kanal):
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Principen for att ansluta en IPE-GS enhet och tre SQM-enheter till ett sekventiellt system:
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KRETSSCHEMA
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PROJEKT [ Injection-period expander - GS
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cl REVISION | A-4 [ RITNING: Lav 1
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KOMPONENTPLACERING

Andra
12Vin

N/

32mm

49mm

Induktansen pa
plusbenet fran C2 kan
vid sekventiell koppling
behdva okas nagot.

GND (minus)

Insprutare ECU
(&ven pulsad 12V matning)

21mm

SMR1206: SMC1206:
R1 = 2k2 C1=100n
R2 = 100Q C3=10n
R3 =100k Cdc = 100n
R4 = 33k

R5 =2M2

R6 =1k

R7 = 4k7

R8 = 470Q

R9 = 4k7

R10 =47k

R11 = 22k

R12 = 22k/12k < Istallet for P1

* Olika branslen har vid specifika lastforhallanden
olika mangdkrav. | fallet etanol (i en bensinbil)
tycks behovet vara linjart dvs pulsbredden ska folja
lastvariationerna proportionellt ver hela registret.
Valjer man C4 till 2000nF uppnas god funktonalitet
men om reglering ska ske efter lambdasonden krévs
battre linjaritet och da &r 2200nF ett battre val.

44mm = Lédbrygga (bygel)

Ovriga komponenter:

R13 < 100Q , hadlmonterad

P1 =50k , chiptrimpot 23B , SMD (eller R12)
C2=1000u, 16V, E-lyt , hdlmonterad

C4* = 100-2200nF , plast (bestammer linjariteten)
C5=10-47p, 16V, E-lyt , halmonterad eller SMD
C6 =22u, 16V, E-lyt , hdlmonterad eller SMD
NTC = 220Q (25°C) , SMD (fér 6verkompensering)
USB-A = USB-kontakt , PCB/SMT ELFA 42-709-14

Halvledare:

D1 =BZT03C47, zener 47V , hdlmonterad

D2 & D3 = BZV55-B6V8 , zener 6,8V, SMD

D4, D5, D7 & D8 =BAS32 , SMD

D6 = 2N5064 , tyristor , halmonterad

T1 = BC546B , halmonterad

T2 =BD139, hadlmonterad

T3 =BS170, N-MOS , hdlmonterad

T4 =IRLR3410, 17A , 100V, logik DPAK el.

T5 = BC546B , halmonterad

LM393M = Low power dual voltage comp , SMD
T3 ar extremt ESD-kanslig! Gar darfor ofta

Ett dubbelsidigt kort ar standard har men det
fungerar aven med ett enkelsidigt. Anvand en
kylflans for T2 och/eller T4 om de blir f6r varma -
I&g impedans insprutare. Anvand lod som faste
for T4. Borra tva hal for USB-kontakten eller sex
hal till, om L/FF ska med? Alla komponenter ska
hanteras som om de vore SMD. All 16dning sker
pé en och samma sida, férutom T3 vars bas ska
l6das pa bada sidor. Jord (minus) anslutningen
ar otillracklig om du glémmer J3 (och J4)!

sonder om inte benen kortsluts vid montage.

T5 &r enbart nédvandig i sekventiella
system, €j i flerpunkt system. Applicera J2
istallet for T5. R12=12k om T5 anvénds!

PROJEKT [ Injection-period expander - GS

MODULE
MODELL | IPE-GS | BASKORT
REVISION| A-4 | RITNING: 1av 1

OVRIGT | Generella system

B. Lindqvist | 2010-05




KRETSSCHEMA MODUL
+Us +us Enmodul som
NTC
CN2 arbetar med
T5 R12 e
=, L IPE-GS nér
varje insprutare
+Us behover en
Z D4 och D8 ska Cdc D8 []g individuell
ps ~ Mmatchas vi| T kontrollenhet.
—E> — - = Ds6
T3 D9 = | Lm3e3 =
o (&) J_ T
~= : D7
s |
D3 I = = I
[]aa .
-4 c3 I
L . R8
1l ;
1] | :1
D5 I =
' !
; LT
! +Us /]\
! T4
CN6 i 3
O \
LM393 g
+
V- Chassi/
GND
L (minus) L
SUB
Eucu Kabel fran en insprutare +INJ
Matningsspéanning
ot ZS 7V5 IN
fo) > Us
PROJEKT [ Injection-period expander - GS
MODUL | Sub Sequential
MODELL | SQM | MODULKORT
REVISION| A4 | RITNING: 1av 1
MATNING | 12V system 7,5V matning
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KOMPONENTPLACERING MODUL

Bade matningen 7V5 och
CNB6 bor avkopplas med
e-lyt-kondensatorer vid
SQM. Typ 470u och 4u7.

* Olika branslen har vid specifika lastférhallanden
olika mangdkrav. | fallet etanol (i en bensinbil)

tycks behovet vara linjart dvs pulsbredden ska folja
lastvariationerna proportionellt ver hela registret.

battre linjaritet och da &r 2200nF ett battre val.

Valjer man C4 till 2000nF uppnas god funktonalitet
men om reglering ska ske efter lambdasonden krévs

N
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GND (minus)

Insprutare ECU CN2 och CN6 tillsammans med mat-
ningen (7V5) ska vara ansluten med
ledningar till IPE-GS baskortet, utéver
de tva ledningarna till INJ och GND.

SMR1206: SMC1206: Ovriga komponenter:

R3 = 100k C3=10n C4* =100-2200nF , plast (bestdmmer linjariteten)
R4 = 33k Cdc =100n NTC = 220Q (25°C) , SMD (fér 6verkompensering)
R6 =1k

2; f jl;gg Halvledare:

R9 _ K7 D1 = BZT03C47, zener 47V , hdlmonterad

R12—: 12k D3 = BZV55-B6V8, zener 6,8V, SMD

D4, D5, D7 & D8 = BAS32 , SMD

D6 = 2N5064 , tyristor , halmonterad

T3 =BS170, N-MOS , hadlmonterad

T4 =IRLR3410, 17A , 100V, logik DPAK el.

T5 = BC546B , halmonterad

LM393M = Low power dual voltage comp , SMD

T3 ar extremt ESD-kanslig! Gar darfor ofta
sonder om inte benen kortsluts vid montage.

For att snabba upp systemstart; nyttja D9 och
vélj C5 till 10uF. Nar motorn &r varm kan ett

for varm (lag impedans insprutare). Anvand lod

att fasta T4 med. Inga hal behover borras men
riktmarket 6ver T4 ar foér en M3-skruv. Alla
komponenter ska hanteras som om de vore

SMD da all 16dning sker p& en och samma sida.

Ett enkelsidigt kort &r tillrAckligt men om du litet C5 gora bilen ndgot mera svarstartad.
véljer ett dubbelsidigt sa kan du géra tva SQ-
moduler. Anvand en kylflans fér T4 om den blir

PROJEKT | Injection-period expander - GS

MODUL | Sub Sequential

MODELL | SQM | MODULKORT

REVISION | A-4 | RITNING: 1av 1

OVRIGT | Sekventiella system

B. Lindqvist | 2010-05




INJECTION-PERIOD EXPANDER for generella branslesystem

IPE-GS

En fortsattning harifran och vidare ar inte nédvandigt. Du kan nu installera IPE-GS (med
ett enkelsidigt kretskort) i din bil (och utan USB-enheten), for att sedan ansluta ett motstand
mellan CN1 och CN2. Det extra branslebidraget ar da en realitet.

Men detta skulle bli ett alldeles for simpelt arrangemang, for det &r ju sa gott att veta vad
motorn kan berétta om detta extra bransle - inte? Om du nu behdver denna information sa
maste du forst bestamma vilken metod du vill anvanda.

Det finns i princip tva metoder:
1. Information fran pulsbredden.
2. Information fran lambdasonden.

Det ar svart att uttala sig om den basta I16sningen for dina behov, men jag kan beskriva olika
alternativ och deras fordel och nackdel for alla givna mojligheter hér och nu.

Du kan vélja mellan tre olika satt att kontrollera IPE-GS:
1. Manuellt.

2. Halvautomatiskt.

3. Helautomatiskt.

Du kan ocksa borja med att korat manuellt och sedan bygga till - med flera moduler eller
enbart med AUTOG-modulen. Det finns endast en metod om du vill prova helautomatik
och det ar bara mojligt med information fran lambdasonden.

Sammanfattningsvis kan det beskrivas sa har: Om du anvander modulen FFGM
(pulsbredd), kan du justera branslemangden manuellt eller halvautomatiskt med mycket hdg
precision - pa tomgang! Om du anvander modulen LFFGM (lambdasonden) kan du justera
branslemangden manuellt, med halvautomatik eller med helautomatik och med tillracklig
precision, &ven nar du kér omkring i bilen (under normala omstandigheter). Motorn kan
faktiskt ha ratt branslemangd pa tomgang men kan ha en brist eller ett 6verskott av bransle
nar motorn kors 6ver tomgang - LFF informerar om detta. Standardldsningen &r att
anvanda en FFG-modul, men om du kan finna terminalerna pa lambdasonden och &r
intresserad av full automatik - anvand da LFFG-modulen. Anledningen till att lambdasonden
ar det enda alternativet med full automatik handlar om motortemperaturen. Information om
ratt pulsbredd (FFGM) &r bara tillforlitlig i ett litet temperaturomrade. Lambdasonden
fungerar daremot bra Gver en viss temperatur och nar den snabbt i forhallande till motorns
temperatur. Det finns en mojlighet att géra FFG-modulen for full automatik ocksa och det ar
om du kompensera pulsbredden med motorns temperatur. Det kan astadkommas om du
anvander ett NTC-motstand fastsatt pA motorblocket och i serie med P20 - detta &r otestat.

Du kan ocksa kéra med bade L/FF-GM i kaskadlage och fa max indikeringsvisning.



INJECTION-PERIOD EXPANDER for generella branslesystem

IPE-GS

FFG-modulen &ar ett exakt instrument for att kunna justera in ratt branslemangd.

Det &r inte nodvandigt att kdnna till koncentrationen av olika brénslen for att reglera in réatt
mangd. Det racker med att titta pa spridarens oppningstid eller den sa kallade "duty cycle”
(men duty cycle forandras dock om frekvensen &ndras). Om man laser tiden (pulsbredden),
sa vet man att: Detta ar ratt bredd och den ska inte avvika under nagra omstandigheter. Om
vi bortser fran motorns belastning, hastighet och framfor allt, motortemperaturen.

Det ar vad FFGM gor. Néar du satt referensen pa samma pulsbredd sa kommer den att beratta
nar bredden avviker och aven riktningen pa avvikelsen. Nér denna observationen har gjorts
utifran lysdioder ar det latt att justera till ratt branslemangd. Denna justering &r endast
nodvandigt att utfora nar du har fyllt upp tanken med nytt bransle (om du har en blandning
av bensin och etanol) och ingenting kommer sedan att handa forran du maste tanka igen.

Da FFGM inte paverkar kontrollenheten (IPE-GS) sa &r det bara ett matinstrument for att
kunna upptacka avvikelser vilket senare bor atféljas av en manuell justering av IPE-GS via
RCW-modulen. Detta ar ingenting som jag har hittat pa, faktum dr att det fungerar och jag
har anvant det i min bil i flera ar utan nagot krangel.

Problemet att gbra detta automatiskt &r de férandringar av pulsbredd som intréffar nar
motorbelastningen varierar. Sa det ar endast en tillforlitlig metod nar bilen gar pa tomgang
(och naturligtvis nar motorns operativa temperatur uppnatts). Av det skalet ar lysdioderna
slackta nar varvtalet stiger 6ver en viss gréans. Denna grans bestdms av R21 och C21.

Funktionen &r som foljer (i vilolage): De bada lysdioderna ar slackta nar spridarnas
Oppningstid &r densamma som referensens oppningstid (pulsbredd). N&r 6ppningstiden
avviker borjar en lysdiod att blinka. Om motorn behéver mer brénsle blinkar "LEAN”, men
om motorn far for mycket bransle blinkar "RICH”.

Justeringen ar mojlig genom RCW-modulen. Vrid in P52 tills ratt branslemangd anges via
lysdioderna och uppmarksamma motorns kondition.

Vi vet att en ECU ar kapabel att justera in den sista biten av spridarnas dosering i samverkan
med lambdasonden och for basta bransleekonomi - eftersom en ECU kan reglera bransle-
mangden inom vissa granser.

FFGM finns endast i en variant och &r integrerad pa bakplanet som tillhor IPE-GS baskort.
Aven om du forst vill forsoka utan FFGM sé bor du anda etsa ett dubbelsidigt kretskort med
det tillkommande maonstret pa jord(bak)planet. Kanske du i framtiden kanner ett behov av att
ha en FFG-modul och du kan da ganska latt inforliva FFGM med IPE-GS.



KRETSSCHEMA MODUL

Krets for att méata och vidare via tva lysdioder indikera
om motorn ar i behov av mer eller mindre bransle
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PROJEKT [ Injection-period expander - GS
MODUL | Flexible Fuel General
Matningsspanning MODELL | FFGM |
7V5'C’;‘ CUs REVISION | A-4 | RITNING: 1av 1
i MATNING | 12V system 7,5V matning
STROM
OVRIGT
B. Lindqvist | 2010-01




KOMPONENTPLACERING MODUL

For halv- eller fullautomatik ska flera komponenter
monteras pa kortet, se AUTOG-modulen
och f6lj instruktionerna

IPE-6S BACKPLANE

Tradgenomforingar

SMR1206: SMC1206: Ovriga komponenter:

R20 =33k C21 =100n C20 =47n, plast , hdlmonterad

R21 =470k C22 =100n P20 =50k , chiptrimpot 23B , SMD

R22 > 2M2 C23=10n D21 - D24 = BAS32 , SMD

R23 = 470Q C24=10n D25* & D26* = BAS32 , SMD

R24 = 470Q

2;2 : igt IC-kretsar:

R27* = 3k9 4538 = Dual monostable flip-flop , halmonterad

4049B = Hex inverting buffer , hdlmonterad

* Enbart vid kaskadkoppling

Detta ar baksidan av IPE-GS-kortet och for detta
kravs ett dubbelsidigt kort. Fyra hal maste

borras for att det ska fungera med IPE-GS (exkl. || PROJEKT | Injection-period expander - GS
USB-kontakten, M3-skruvarna och de tre MODUL | Flexible Fuel General
jordgenomféringarna). Alla komponenter ska MODELL | FFGM |
betraktas som SMD, eftersom all 16dning utférs | |[REVISION| A-4 | RITNING: 1 av 1
p& samma sida. OVRIGT | Generella & sekventiella system
B. Lindqvist | 2010-01




INJECTION-PERIOD EXPANDER for generella branslesystem

IPE-GS

LFFG-modulen berattar om férbranningen ar normal, mager eller rik.

LFFGM maste vara ansluten till lambdasonden (éven kallad “syresensor”). Om du inte kan
hitta eller gora en anslutning till lambdasonden sa maste du anvanda den andra modulen som
heter FFGM. En fordel med att anvanda LFFGM ér att du kan fa information om
forbranningseffektiviteten d&ven om du kor din bil bortom tomgang - vilket ar villkoret for
FFGM. Problemet ar att hitta kabeln som &r ansluten till sonden. I mitt fall fick jag 6ppna
ECU; n for att kunna gora en anslutning.

Modulen tar medelvardet fran LS och visar informationen via tva lysdioder pA RCW-
modulen. Det innebar; om motorn far tillrackligt med bransle sa ar lysdioderna slackta men
om motorn behdver mer eller mindre bransle sa tands en av dioderna.

Eftersom LS &r ett kéanslig och dyrbart instrument sa ar det viktigt att inte stra den med en
klumpig méatanordning. Av den anledningen anvander jag en differentialforstarkare for att
mata dess signal. Det r nog ingen bra idé att tvinga den negativa kontakten pa sonden till
jord eftersom den formodligen inte ar jordad anda. Signalen fran LS ar typiskt 0,2-0,7V. En
lag spanning motsvarar en brist pa bransle och en hog spanning ett 6verskott.

Med LFFGM kan du testa om lambdasonden fungerar. Lossa C31 och C32 sa att signalen
gar direkt via lysdioderna. Sonden &r hel om signalen pendlar med ca: 0,8Hz nar motorns
varvtal &r mellan 2-3000 rpm.

KASKADKOPPLING:

Det ar mojligt att kombinera FFGM och LFFGM. Om sa &r fallet ska FFGM arbeta pa tom-
gang och LFFGM 6ver tomgang. Med det har arrangemanget kan man gora en noggrannare
installning. Bada modulerna skickar information till samma lysdioder. Tva nya dioder och
ett motstand skall monteras pa FFG-modulen. Motstdndet R23 och R24 maste flyttas till
andra sidan av IPE-GS (baskortet) och ska bytas ut mot tva nya dioder (BAS32). Virdet pa
R23 och R24 ar oforandrat men de maste vara halmonterade motstand. Anslutningarna for
lysdioder pa det fristdende LFFGM ska via ledningar kopplas in pa R23/4 16ddar (3 & 4).
Koppla dven ledningar mellan "GAP" och "MID" anslutningarna enligt figuren.

Fristzende LFFGM

IPE-GS baskort

E R2.
UsB _;%} Rla /

7 3




KRETSSCHEMA MODUL

Den hér kretsen avlaser signalen fran en ordinar lambdasond och omvandlar darefter
signalen till en utjamnad likspanning, for att till sist informera oss om den 6kar eller

minskar via tva lysdioder.

R35

|

—

02-0,7v > X10 > 2-7V
LAMBDA- Us
SOND Vi
Negativ anslutning R38
»IN- O——1 - R31 R32
(:I: Positiv anslutning R37 LM224 I I
» [N+ :}”T///'

. C31| + C32| +
© : —— ——
™
Y |

_— I
4,5V &r medelvérdet for en ordinér lambda-
sond som genererar en signal vilket verens-
stdmmer med en stékometrisk forbranning.
—O MID
i —O MEAS-~45Vv
Us !

R41
—
e

° dl
GAP §[]:| 0-3V
4l

MID & 4-5v

point
Istallet for P31 och P32 kan du anvanda
vanliga motstand (Midpoint=4,5V):
Smalband: P31=6k8 och P32=3k9
Normalband: P31=10k och P32=4k7

MID = MEAS
Ska vara det normala fallet nar
motorn far korrekt bransleméangd.

RICH
LED 2

LEAN
LED1

N
<
[a g
PROJEKT [ Injection-period expander - GS
Bredband: P31=15k och P32=4k7 MODUL | Lambda Flexible Fuel General
MODELL | LFFGM |
REVISION| A4 | RITNING: 1av 1
Matningsspanning MATNING | 12V system 7,5V matning
V5 g‘ . Us STROM
OVRIGT
B. Lindqvist | 2010-01




KOMPONENTPLACERING MODUL

For halv- eller fullautomatik ska flera komponenter
monteras pa kortet, se AUTOG-modulen
och f6lj instruktionerna

IPE-6S BACKPLANE

Lambda-
sond
Tradgenomforingar
SMR1206: Ovriga komponenter:
R31 = 100k C31& C32=47u,16V, E-lyt, SMD
R32 =100k P31 = 20k eller 10k , PT-10 halmonterad / chiptrimpot 23B
R33 = 3k9 P32 =20k , PT-10 halmonterad / chiptrimpot 23B
R34 = 3k9
222 _ im IC-kretsar: . )
_ LM224N = Fyra OP, halmonterad (vand pa den)
R37 =100k LM324N &r en mojlig erséttare
R38 = 100k
R39 = 100k
R40 = 100k Fristdende LFFG-modul:
R41 = 15k 57mm
R42 = 15k <& >

Matning 7V5
GND

2 L:I—! L
Lambda- :m
sond — R381 7: 1

IH=

wwee

Detta &r baksidan av IPE-GS-kortet och for detta
kravs ett dubbelsidigt kort. Tre hal maste borras
for att det ska fungera med IPE-GS (exkl. USB-

PROJEKT [ Injection-period expander - GS

kontakten, M3-skruven och de tre jordgenom-

foringarna). Alla komponenter ska betraktas MODUL | Lambda Flexible Fuel General

som SMD, eftersom all I6dning utférs pa samma MODELL | LFFGM |

REVISION | A-4 | RITNING: 1av 1

sida. Inga hal behdver borras for den fristdende

modulen, forutom M3-skruven. OVRIGT | Generella & sekventiella system

B. Lindqvist | 2010-01




KOMPONENTPLACERING OCH KRETSSCHEMA MODUL

20mm CN1 O
FRONT P51
\ FLEX | FUEL v
CHOKE > | I
CN2 O
E P52
\ 4
£
[o9)
O
o
n
[id
LED 1
Skarm/ O
GND J_
/ LED 1
CN3 O =
LED 2

Om man onskar stanga av IPE-
funktionen sa behdver du bara avlagsna
modulen fran USB-kabeln

CN4 O—B>—

skarm/ O
GND
MULTIPOINT SEQUENTIAL
SMR1206: SMR1206:
R52 = 39k R52 = 22k
J2=pa T5 inkopplad
R12 =12k

Ovriga komponenter:

P51 = 20k , 72PT , hadlmonterad

P52 =10k , PT-15NV(17) , hdlmonterad
Aven PT-10/PTC-10

USBB = USB-kontakt , PCB ELFA 42-708-98
LED1 = Gul , EL1224UYC el.

LED2 = R6d , EL1224SURC el.
Lysdiodernas ljusstyrka: ca. 500 mcd.

PROJEKT [ Injection-period expander - GS
MODUL | Remote control by wire
Den har modulen behéver ett dubbelsidigt kort MODELL | RCW1 |
och ett antal h&l maste borras eftersom det REVISION | A-4 | RITNING: 1av 1
ingar bade hal- och ytmonterade komponenter. OVRIGT | Fungerar ihop med baskortet
B. Lindqvist | 2010-01




KOMPONENTPLACERING OCH KRETSSCHEMA MODUL

Automatisk bransleanrikning, under tiden som motorn fortfarande inte uppnatt korrekt
drifttemperatur ar egentligen ett krav som branslet E85 stéller pa en konverterad bensinbil
och detta for att undvika att den inte gar snalt innan motorn blivit varm. Ett NTC-motstand
fastsatt pa motorblocket styr som mest tre logikkretsar (4053) for maximalt sju stycken SQ-

moduler (sekventiellt branslesystem).

4053 4053

Stabiliseringssteg

7V5

F T

» Vcc
»

R2

33k/1220k
28,7k

T———————1——
€d

|
!
R11 '
100K//1M5 []I !
93,8k I v
' +FUEL - + FUEL -
|
[

~3,5V
NTC
C1 C2

29mm

NTC

N&r motorn uppnatt 60 grader ar det
lagom att vaxla éver till normal
Oppningstid och det ar vardet pa R60
som bestammer nar omslaget ska ske.
Det enklaste &r att med en ohmmeter
mata upp resistansen pa NTC-
motstandet och sedan valja detta
omslagsvarde pa R60.

SMR1206:
C1=100n
C2=100n
Cav =10n

Ovriga komponenter:
R60 ~ 15k (NTC47k) eller 18k (NTC100k) , SMR1206
NTC = 47k-100k vid 25°C (fastsatt p4 motorblocket)
4053 = 2-kanal analog multiplexer , halmonterad

SMR1206:
R1=1M

R2 = 22k

R3 = 30k (33//330)
Okning ~15%

PROJEKT

Injection-period expander - GS

MODUL

Automatisk brénsleanrikning

MODELL | AFE |
Modulen kréver endast ett enkelsidigt kort. Inget | fREVISION | A-4 [ RITNING: 1 av 1
OVRIGT | Testad!

hal for ndgon komponent behéver borras.

B. Lindqvist | 2011-06




KRETSSCHEMA MODUL

En automatisk choke plus temperaturstyrd anrikning av bransleméangden innan motorn
hunnit att bli varm medfor att bilen fungerar nast intill klanderfritt vid drift med E85. |
princip behdvs da inga extra atgarder vidtas fast branslet har helt andra egenskaper.
Forutsattningen for att kunna nyttja denna modul ar da: Att man inte har ett sekventiellt
system eller mer specifikt; AFE i ACF ar for dem som innehar enkelpunktsprincipen.

Kretsen &r nast intill identisk med modulen AC (autogm) och en bipol&r variant av AFE -
har sammanbyggda till en modul. En mosfet (T2) 6ppnar och stanger och styr pa det sattet
bransleanrikningen - istallet for en analog switch typ c-mos, enligt féregaende sida.

12v

12V (+ batteri)

D61
—E>t

Sample and hold

Fordréjning

R62

12v 7V5

R63 g D62
— J_ = AC
C63 |+
T 2
Simulator
motortemperatur
Py
g
L
C4 4¢—
+
3 []a;
2 d R1
- - —H []g
Ql, g LM293 a AFE
i S +
D8 €¢—— R4 ~3,8V
NTC
Eﬂ dc
I . " PROJEKT [ Injection-period expander - GS
MOdUIen. ar aven deSIQn..ad fo.r att kunna MODUL | Automatisk choke & brénsle
operera i IPE-GP. Omvant galler detsamma MODELL | ACE |
for den ACFM som tillhor IPE-GP (som gar REVISION | A-4 [ RITNING: 1 av 1
pa tid istallet for temperatur). D& * resistor MATNING | 12 & 7,5V
R60 redan existerar som ett vanligt motstand §$§%“4 Xé:lll?/l *Of%\E L
. o -- 0oC Implementerat
I chokekretsen sa kallas den R60C har. B. Lindqvist [ 2012.06




KOMPONENTPLACERING MODUL

51mm

SMR1206:

R60 = 330k
R61 = 100k
R62 = 10M
R63 = 220k
R64 = 10M
R65 = 100k
R66 = 100k
R67 = 470k
R68 = 2k2

R69 = 4k7

R12 = 30k (ej 22K)

31mm

N

NTC

12V batteri

SMC1206:
C1=100n

For att halla modulen kompatibel
med IPE-GP s& ar den 2 mm
bredare (31) &n standardbredden
for moduler till IPE-GS.

+R12-<—|

Den har ACF-modulen &r éven anpassad
for att kunna styras av motorns ordinarie
tempgivare. Galler det en givare som &r
fast och jordad pa motorblocket med ena
anslutningen till en ECU (via ett pull up
motstand mot 5 volt), s& kan R60C och C1
utga - dartill kravs ingen minusledning
(jord). For att anpassa sensorn/givaren till
AFE maste motstanden p& komparatorns
plusingang viktas: R2 kan forbli 100k
medan R3 kan véljas till 15k, R4 bor da
minskas - 560k istéllet for 1M. Ett 1M
ohms motstand kan dven lodas parallellt
over Cl eller ersatta C1, sa att ingangen
dras mot jord om anslutningen av
tempsensorn skulle frankopplas.

Ovriga komponenter:

C61-C63 = 22u, 16V, E-lyt , SMD/halmonterad
C64 = 470u, 16V, E-lyt , hdlmonterad

D61 & D62 = BAS32, SMD

T1=BC857B , SMD

T2 =BS170 eller 2N7000 , N-MOS , h&dlmonterad

R1 = 4k7 LM293 x 2 = Low power dual voltage comparators , SMD
R2 = 100k R60C ~ 15k (NTC47k) eller 18k (NTC100k) , SMR1206
R3 =100k NTC = 47k-100k vid 25°C (fastsatt pa motorblocket)
R4 : M T2 ar extremt ESD-kanslig! Gar darfor ofta
R5 =100k sonder om inte benen kortsluts vid montage
R6 = 82k '
Okning ~15%
PROJEKT [ Injection-period expander - GS
MODUL | Automatisk choke & bréansle
MODELL | ACF |
Modulen kréver endast ett enkelsidigt kort. Inget R.EWSION A-4 | RITNING: 1 av 1
hal fér ndgon komponent behover borras. OVRIGT | Endast for enkelpunkissystem
B. Lindqvist | 2012-07




Forundersokning:

For din bil och da den &r tankad med enbart bensin.

Vid tomgdng < T S
< S < S
N N
Topen Tclose
TOpen = ( ~2mS )
Terose = ( Topen-3015 )
T= Topen + Tclose =

Duty Cycle = T,/ T =

Det ar mojligt att anvéanda FFGM som ett matinstrument for att méta upp spridarnas
Oppningstid, i det fall du saknar ett oscilloskop.

Forst: Vrid branslepotentiometern pa RCW-modulen max at vanster (0%).

Sedan: Justera in P20 (SET/REF VALUE) tills bada lysdioderna &r slackta.

Till sist: Mat upp resistansen for P20, addera den med R20 och multiplicera summan med
C20. Resultatet ar oppningstiden i sekunder.

T1 = TOpen =
T2 = Tojose - 0,6 =
Tc =T / 30 =

open



FOTOGRAFIER

IPE-GS Baskort i en aluminiumfoérslutning

IPE-GS (kondensatorerna saknas) RCW1
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