Instruktioner for att koppla in SSC

SSC lurar motorns temperatursensor/temperaturgivare att det ar kallare &n vad det
ar. Detta medfor att mer bransle an normalt tillférs motorn vid en kallstart. Pa det
viset underlattas kallstarter vid bruk av E85. SSC finns i olika varianter - maojlighet
finns att styra SSC-kretsen med en fjarrkontroll (kabellank) eller att med en
potentiometer justera anrikningstiden.

SSC kan inte kopplas in i samma kontakt som den till IPE-GP! SSC bor placeras i
kupémiljo eller i en undanskymd plats dar. Valj inte motorrummet eller dar
forhallandena ar ogynnsamma. Tre kablar ska dras: 12V plus (den réda) ska bli
aktiv direkt nar motorn startas och sa lange motorn ar i drift. Nar motorn ar avstangd
ska heller ingen spanning finnas pa den réda kabeln. Den gula kopplas mot
temperatursensorns ledning. Den svarta ar minus dvs chassijord.

SSC chokar motorn om den ar kall dvs har varit avstangd en langre tid. Chokningen
ar inte absolut utan existerar alltid i mer eller mindre grad. Det som bestammer om
SSC ska choka mycket eller lite beror pa hur lang tid som den varit inaktiv.
Anrikningen (ett extra bransletillskott) foljer direkt efter chokning och pagar i cirka 10
minuter. Aven anrikningen styrs av langden pa inaktivitetstiden — lang inaktivitet &r
lika med lang anrikningstid och vise versa. Nar anrikningen avtar forsvinner all
paverkan pa temperatursensorn och ingenting utdver ordinarie elektronik kan styra
temperatursensorn (sa lange inte fordonet/motorn blir inaktiv igen). Inaktivitet ar
saledes det som gor att SSC vaknar till liv. Tank pa att tiden for den pagaende
anrikningen bor justeras beroende pa utomhustemperaturen dvs arstidsvaxlingarna.
SA-modulen kan justera bade anrikning och choke med en potentiometer pA SAM
men da& behovs bara en liten justering (eller ingen) och det beroende pa arstid.

Med modulen SAM, innehallandes en komparator plus nagra passiva komponenter
styrs tomgangen ned eftersom (den enda) olagenheten med SSC &r att tomgangen
kan bli onodigt hog efter en kallstart.

SSC underlattar kallstarter ned till noll grader. Vid noll grader eller lagre temperatur
kravs vanligtvis ett eller tva extra startforsok. Detta ar helt normalt nar det galler
sommaretanol — anvands vinteretanol vid frysgrader ska inga problem uppsta vid
starten.

Vid bruk av motorvarmare blir motorn varm och nagon chokning lar inte behovas.
Nar start sa sker kommer SSC att reducera sin verkan pa temperatursensorn
eftersom en fast resistans i SSC delar spanningen dver sensorns resistans (som i
det laget &r 1ag pga varmen). SSC ar lite universell i sin uppbyggnad eftersom
komponenterna ar avvagda for att fungera éver stora variationer, sdsom ex: En
redan het motor eller stora utomhusskillnader i temperatur.

Onskar man stanga av eller koppla ur SSC s& bér man dra ut den fran kontakten.
Nar SSC ar urkopplad ar fordonet precis som det var innan ndgon SSC-krets
anvandes.



Anslutning

12V anslutningen ska exempelvis inte
goras mot halvljusstralkastarnas
matningsledning da just denna
stromkalla stéangs av vid motorstart.
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