SMART TEMPERATURSENSORKRETS

SSC

Manga som har konverterat sina bensinbilar till E85 brukar inte sallan manipulera motorns
temperatursensor och pa det viset (forsoka) lura bilens elektroniska styrenhet (E85 medfor
att en nedkyld bilmotor blir svar att starta). Jag ska har presentera en utprovad metod:

Problemet ar att alkoholbaserade branslen inte bidrar med nagon hjélp da motorn &r kall
och ska startas. Till skillnad fran andra flytande branslen sasom bensin ar alkoholer oftast
svarare att forgasa, speciellt vid laga temperaturer. Man maste helt enkelt 6ka bransle-
mangden for att den aktiva delkomponenten (bensinen) ska tillforas i rikligare kvantiteter.

Egentligen &r det inte sarskilt smart att trimma en (kall) ottomotor for att pa sa satt fa den att
starta/ga normalt eftersom alkoholkomponenten inte ar redo att delta i framdrivningen -
istallet gar den forlorad. Det &r inte bara under sjalva starten av motorn som kréaver extra
brénsle - under tiden motorn &r pa vég att varmas upp bor extra bransle/alkohol tillforas.

Hur som helst sa antar vi att man anda 6nskar manipulera temperatursensorn, alltsa
temperatursensorn som sitter pa motorblocket. Det finns dven andra temperatursensorer pa
en bil sasom exempelvis i luftkanalen men denna sensor anvands i huvudsak for att berdkna
korrekt luftmangd och bidrar (gallande branslekvantiteten) i mindre grad &h motorns sensor.
Lurar man da en sensor som ar fast pa motorblocket att det ar kallare dn vad det egentligen
ar sa resulterar det ofelbart till en forhojd bransletillforsel.

SSC ar intelligent med hénsyn till antal elektronikdelar. Med 6 komponenter far man en
krets som dnda ned till 0°C inte bara kan starta en kall motor (choka) utan &ven boostrar den
inmatade bransleméngden dérefter - under motorns uppvarmningsfas. Den avtar sedermera
gradvis och upphdr sa smaningom helt nar motorn blir alkoholanpassad. Detta klarar SSC
och det ar motstandet R2 som bestammer tiden for denna avtagande funktion.

Motstandet R3 kan man séga; utjamnar extremsituationer. Ar exempelvis motorn redan
varm nar man startar sa innebar det att temperatursensorns resistans aven ar lag. Nar sa SSC
chokar motorn (vilket den alltid gor efter ett langt eluppehall/stillestand), sa spelar alltid
sensorns resistans en viktig roll - ar den lag blir dven spanningen 6ver den lag. Utspanningen
fran SSC beror alltid till viss del av temperatursensorns resistans.

SSC jobbar nastan uteslutande med tid om man inte véljer att bygga kretskomplementet - da
utOkas antalet komponenter med sex och SSC fungerar dver ett obegransat
temperaturomrade. SSC kan da matas med 12V (istéllet for 5V) och under -5°C hojs
matningsspanningen med en volt (till 6 volt). Utbver detta finns en mangd andra
valalternativ for olika finesser och varianter - kanske du rent av kan konvertera din bil med
detta koncept?

SSC kréver inte att man frilagger eller bryter upp befintlig elektronik/kablar, utan den ska
endast anslutas mot temperatursensorns varma sida. Dartill maste sensorn vara chassijordad!



KRETSSCHEMA

SSC-krets Befintlig elektronik
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Vid start genererar SSC cirka 4 volt mot temperatursensorn, vilket motsvarar en
utomhustemperatur runt -5 till -10°C. Spanningen bestdms av sensorns resistans.
Under tiden C1 fylls avtar spanningen successivt anda tills C1 &r helt fylld och
ingen péverkan sker d&! Med R1 simuleras motortemperaturens avtagande. Efter
3-4 timmar i vila ar C1 tom och choken kommer att aktiveras vid start. R2 och D1
paskyndar fyllningen av C1 s& att inte SSC stér sensorn mer an nodvandigt.

For att allt ska fungera enligt ovan méaste T1 vara en BC846 eller 546. Véljs t.ex.
BC547 kommer spanningen stora sensorn under valdigt 1ang tid.
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Nar temperaturen Mojliggor avstdngning med
sjunker under NTC2 hjalp av stromstéllare eller
-5°C véxlar D2 via en spanningsimpuls fran -S
kretsen till 6V s& nagon annan enhet/kélla.
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KRETSSCHEMA

Offsetkrets
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Hypotetiskt skulle man standigt kunna lura motorn att det &r kallare ute och pé s&
satt har man hittat en konverteringsmetod. Det som kréavs for att dstadkomma detta
ar tva komponenter. Med potentiometern staller man in ratt mangd bransle.
Yiterligare ett motstand i serie med potentiometern forhindrar en allt for kraftigt
temperatursankning. Dessa fasta resistanser sdsom figuren visar medfor en linjar
forandring aven om T.S varierar!

Styrmodul - RCW1
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Pe (istéllet for R2)

Med denna modul kan man pa
avstand sla pa eller av SSC. Med
Pe kan man stélla in hur lang tid
det ska dréja innan C1 blir fylld
eller med andra ord: Hur lange
den extra anrikningen ska paga.
Staller man Pe pa noll far man
endast en kort choke-puls.

”R!” aterstéller bade choke och
anrikningstiden.
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RCW1 &r nu férberedd att &ven
fungera ihop med SAM. Pe ska
da ersattas med P21 (50k). Vid
tvé stallen pa layouten ska da
kopparbanan slipas av. "E”
kopplas mot R21 och de andra
tva mot resp. kontaktpunkt som
P21 upptar. En kabel med 6 poler
krévs om alla styrfunktioner ska
vara tillgangliga enligt schemat.
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PLACERING AV KOMPONENTER
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SMR1206:
R1=10M
R2 = 0-220k (82k om NTC1 nyttjas)
R3=220Qom T.S= 1k

Om T.S ~2k ska R3 =470 - halvera aven R2!
R4 = 100-500Q (valbar)

R5 = 820Q (komplement)

R6 = 22k (valbar)

wuwog

Ovriga komponenter:

C1=470u, E-lyt. Hal/SMD

D1 =BAS32 (1N4148) , SMD

D2 = BAS85 (BAT85) , SMD (komplement)
D3 = BAS32 (1N4148) , SMD (komplement)
T1 =BC846B (BC546B) , SMD

T2 =BC847B (BC547B) , SMD (komplement)
T3 =BC847B (BC547B) , SMD (valbar)

NTC1 = 10k vid 25°C , SMD (kan utga)

NTC2 = 4k7 vid 25°C , SMD (komplement)
Stabben = LM340MP , 5V, SMD (komplement)

Pe = 100k , PT-15NV(17) , halmonterad
Aven PT-10/PTC-10
Rs =220Q, SMD
Stromstallare = Elfa: 35-111-82
R! = Tangentbordsstromstallare E[ F'|

C1, Pe, stromstéllare och spannbandet.

PROJEKT | Smart temperatursensorkrets
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KOMPONENTPLACERING OCH KRETSSCHEMA MODUL

Under var, sommar och hést da temperaturen befinner sig runt 5 grader eller hogre
héander det att tomgangen blir onormalt hog efter en kallstart. Orsaken beror pa att SSC
haller kvar spanningen 6ver T.S trots att choken spelat ut sin roll och inte fyller ndgon
funktion langre. SAM later choken jobba ostort men borjar sedan styra ner spanningen
ganska snart tills tomgangen ligger pa ett lagre varv, darefter blir SAM inaktiv och later
anrikningsfasen fortga pa sedvanligt satt. SAM kopierar motorns temperaturgivare och
motsvarar en standard K220 typ av givare. Emuleringen gor sa att man erhaller
narliggande varden pa kretsen som undertrycker spanningen fran SSC. Konstruktionen
tillater aven en temperaturstyrd accelerator gallande anrikningen nar det ar varmt ute -
det &r den undre komparatorn som styr denna
funktion. Med SAM ska SSC helst placeras i v
kupén men pa ett undanskymt stalle. Det ar bara

vid kallstarter som SAM paverkar tomgangen, ar J.CZl

e - V+
motorn redan varm (motorvarmare) orsakar en OUT‘IX
L

cd

forhojd tomgang inget slitage. Férutom
tomgangssankningen inverkar P21 pa P2l | la
anrikningstid och choke. En MAX stélld P21 ]
leder inte till nAgon tomgangssankning men R
anrikningstid och chokeverkan blir maximal
- omvant medfor; stor tomgangssankning
samtidigt som anrikningstid och choke blir
minimal. Utga fran mittlaget och justera tills
tomgangen, tid och choke &r acceptabel.

SSC NTC3 E

Komponenter:

R21 =47k , SMD 1206

R22 =22k , SMD 1206

R23 =33k , SMD 1206

R24 = 1M5 om R3 = 220Q2 , SMD
R24 = 680k om R3 = 47042, SMD
P21 =50k , 23A/B , SMD

C21 = 220u, E-lyt. SMD

NTC3 = 100k vid 25°C , SMD
LM293 = Dual komparator , SMD

€cd

33mm

17mm extra OBS:
o Om R3 = 220Q blir R2 = 220k
¥9 Om R3 = 470Q blir R2 = 100k

Enkelsidiga kort. Alla komponenter ar
PROJEKT | Smart temperatursensorkrets

ytmonterade. De fyra halen férbinder SAM med - =
SSC genom tradbyglar. SAM placeras dver MODUL | Smart justeringsmodul

SSC och l6ds fast via ndmnda kontaktpunkter. MODELL | SAM |

Valjs SAM_GP ska SAM etsas pa undersidan REVISION| A-2 [ RITNING: 1 av 1
av SSC2 och da kréavs ett dubbelsidigt kort! OVRIGT | Testad
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KOMPONENTPLACERING OCH KRETSSCHEMA MODUL
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Komponenter:
Pf = 100k , PT-15NV(17) , hdlmonterad
v Aven PT-10/PTC-10
Rf =1-3k (="pull up”), SMD
Drar man ut modulen fran Pe = 100k , 72PT , hadlmonterad
USB-kabeln sa avbryts offset- USB = USBA och USBB , PCB
funktionen men SSC &r aktiv! For R! = Tangentbordsstromstallare
avstangning fordras att man kan
avlagsna SSC-enheten, eller via en E[ F'|
brytare mellan R3 och T.S.
PROJEKT | Smart temperatursensorkrets

MODUL | Remote control by wire

Den har modulen behéver ett dubbelsidigt kort MODELL | RCW2 |

och ett antal hal maste borras eftersom det REVISION | A-2 | RITNING: 1 av 1

OVRIGT | Hypotetisk!

ingar bade hal- och ytmonterade komponenter.
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FOTOGRAFIER

SSC baskrets (éldre prototyp)

Med kretskomplement

ien ECU

SSC (ready to plug) med SAM inkluderat

SAM

RCwW1
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